@ COLDTAINER

140 LITROW

AuO

Nr artykutu

Model

817003/00

FO140/NDN AuO

817003/02

FO140/NDH AuO

817003/01

FO140/FDN AuO

Zakres temperatur*

w dét do -10°C

od +30°C do -10°C

w dét do -21°C

Pojemnos¢ 1401 140 | 140 |
Izolacja PU 80 - 100 mm 80 - 100 mm 80 - 100 mm
K wspétczynnik 0,37 W/m2K 0,37 W/mX 0,37 W/mX
Napiecie 24V 24V 12V
Pojemnosé baterii Li-lon 24Vdc 20Ah** Li-lon 24Vdc 20Ah** Li-lon 24Vdc 20Ah**
Waga 94 kg 96 kg 97 kg
Wymiary E g E
t
o o 6 o 6% Q6
S $ S
Klasa ATP FRAX BRBX FRCX
Bezpiecznik
zasilania DC Lo S -
Czynnik chtodniczy R134a R134a R134a
Zeslianicla S0 560019/00 560019/00 -

(opcja)

* Przy temperaturze zewnetrznej +30°C

** UWAGA: baterie Li-lon sg klasyfikowane jako UN3481 i powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi ADR/HazMat
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